
Эксплуатация лесов 

1. Металлические рамочные  леса могут быть допущены в эксплуатацию только после 
окончания их монтажа (но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки 
главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности). 

2. Осуществляется проверка (при приемке установленных лесов в эксплуатацию) следующих 
моментов: 

1. соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки 
узлов; 

2. правильность и надежность крепления лесов к стене; 
3. правильность и надежность опирания лесов на основание; 
4. наличие и надежность ограждений на лесах; 
5. правильность установки молнии приемников и заземления лесов; 
6. обеспечение отвода воды от лесов. 

Важно! Обратите особое внимание на вертикальность стоек и надежность крепления 
лесов к стене! 

1. Состояние лесов должен ежедневно проверять перед началом смены производитель 
работ или мастер, руководящий работами. 

2. Настилы и лестницы лесов рекомендовано систематически очищать от мусора, остатков 
материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком. 

3. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не могут превышать пределов, 
указанных в паспорте. 

4. Важно соблюдать следующие правила (при подаче материалов на леса башенным краном 
непосредственно к рабочим местам): 

-чтобы избежать ударов грузом по лесам, следует сначала производить подъем груза и 
передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза; 
-на лесах должен находиться сигнальщик, который регулирует подачу грузов подачей сигналов 
крановщику. 

o Каркас стационарного подъемника, при подаче материалов на леса,  должен 
крепиться к стене независимо от лесов. 

 

 


