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1. Назначение изделия. 

 
Передвижная сборно-разборная вышка предназначена для производства монтажных, 

ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений, размещения  рабочих и 

материалов непосредственно в зоне работ. 

 

2. Технические характеристики. 
2.1 Максимальная высота вышки, м.                           9,4 

2.2 Максимальная высота рабочей площадки, м.       8,3 

2.3 Размеры рабочей площадки, м.                              1,5*1 

2.4. Нормативная поверхностная нагрузка  

       на рабочий настил  кг                                            200 

 

3. Устройство и принцип работы. 

 
Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную 

металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы 

устанавливаются в основания и рамки ярусные, и образуют секцию. Для обеспечения 

жесткости конструкции  секции соединяются между собой  диагональными стяжками, которые 

крепятся на замках рамок ярусных. Нижние секции вышки устанавливаются на основание. 

База вышки  имеет четыре колеса с тормозной педалью, для предотвращения самовольной 

подвижности Вышки-Туры МЕРДИ-10. Колеса служат для передвижения вышки. 

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизирующими опорами, которые  

крепятся хомутами к основной конструкции вышки. 
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4. Элементы Вышки-Туры МЕРДИ-10. 
 

4.1. Рамка маршевая 2 м. 

 
Рамка маршевая высотой 2 м изготовлена из квадратной трубы 30*30 мм, предназначенными 

для подъёма рабочих (лестницы). Данные рамы маршевые являются основным элементом в 

Вышке-туре МЕРДИ-10 и соединяются между собой методом труба в трубу с помощью 

вставыша приваренного к рамке маршевой. 

 

4.2. Рамка маршевая 1,5 м. 

 
Рамка маршевая высотой 1.5 м изготовлена из квадратной трубы 30*30 мм, предназначенными 

для подъёма рабочих (лестницы). Данные рамы маршевые являются основным элементом в 

Вышке-туре МЕРДИ-10 и соединяются между собой методом труба в трубу с помощью 

вставыша приваренного к рамке маршевой. 

 

4.3. Рамка ярусная 

 
Рамка ярусная изготавливается из квадратной трубы 30*30 мм и предназначена для 

соединения между собой рамок маршевых и обеспечения жесткости конструкции.  
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4.4. Рамка перил 

 
Изготавливается из квадратной трубы 30*30 мм и круглой трубы диаметром 25 мм, 

предназначена для ограждения рабочей площадки на последнем этапе монтажа вышки 

МЕРДИ-10. 

 

4.5. Поручень 

 
Изготовлен из квадратной трубы 30*30 мм. Как и рамка перил, поручни предназначены  для 

ограждения рабочей площадки для большей безопасности рабочих от случайного падения. 

 

4.6. Диагональ 1700 

 
Изготовлена из круглой трубы диаметром 25 мм. Предназначены данные диагонали для 

связывания между собой основания с рамками ярусными с помощью флажкового соединения. 
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4.7. Диагональ 2100 

 
Изготовлена из круглой трубы диаметром 25 мм. Предназначены данные диагонали для 

связывания между собой основания с рамками ярусными с помощью флажкового соединения. 

 

4.8. Диагональ 2405 

 
Изготовлена из круглой трубы диаметром 25 мм. Предназначены данные диагонали для 

связывания между собой основания с рамками ярусными с помощью флажкового соединения. 

 

4.9. Основание 

 
Основание изготовлено из квадратной профильной трубы размером 30*30 мм. Является 

основанием при сборке Вышки-Тура МЕРДИ-10. К данному основанию крепятся 4 

поворотных колеса с педалью тормоза для возможности передвижения Вышки. 
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4.10. Настил без люка 

 
Настил без люка изготовлен из металлического каркаса из профильной прямоугольной трубы 

60*30 мм обшитой фанерой. Данный настил без люка предназначен для рабочей площадки, а 

также используются при монтаже вышки-туры. 

 

4.11. Настил с люком 

 
Настил с люком  изготовлен из металлического каркаса из профильной прямоугольной трубы 

60*30 мм обшитой фанерой. Данный настил с люком предназначен для рабочей площадки, а 

также используются при монтаже вышки-туры. 

 

4.12. Опора стабилизирующая в сборе 

 
Опора стабилизирующая изготавливается из нескольких элементов: опора стабилизирующая, 

связь опоры, хомута и подпятника. Предназначена для усиления жесткости каркаса и 

противодействует случайному опрокидыванию Вышки-Тура МЕРДИ-10. 

 

5. Указание по эксплуатации. 

 
5.1 Вышка допускается в эксплуатацию только после окончание ее монтажа, но не ранее 

сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером. 
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5.2  При  приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяется: 

 Правильность сборки  узлов. 

 Правильность и надежность опирания  вышки на основание. 

 Наличие и надежность ограждения  на вышке в рабочем ярусе. 

 

 

6.Меры безопасности. 

 
  6.1 Настил вышки должен иметь ровную поверхность. 

  6.2 Необходимо выполнить требования СниП Ш-4-80 ”Техника безопасности в 

строительстве” ГОСТ 24258-88. 

 
7. Гарантии изготовителя. 

 
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Вышки-Тура МЕРДИ-10 

требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения.  

Срок гарантии 12 месяцев со дня поступления потребителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Дата изготовления __________________________________________ 

 

 

 

 

 

                Дата продажи _______________________________________________ 
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№ Элементы Кол-во 

1 Рамка маршевая 2 м.  
 

8 

2 Рамка маршевая 1,5 м.  
 

- 

3 Рамка ярусная  
 

4 

4 Рамка перил  
 

2 

5 Поручень  
 

2 

6 Диагональ 1700  
 

2 

7 Диагональ 2100  
 

- 

8 Диагональ 2405  
 

8 

9 Основание  
 

1 

10 Опора стабилизирующая комплект  
 

4 

11 Настил без люка  
 

1 

12 Настил с люком  
 

1 

 


